
ВЛАСТИВОСТ І  ПРОДУК ТУ

Багатофункціональна шпаклівка Soft Light — це продукт нового
покоління, оптимізований для ефективного використання. Її
вдосконалена формула забезпечує кращу адгезію. Інноваційна
зміна кольору під час змішування шпаклівки з затверджувачем
сигналізує про готовність продукту до шліфування, додаючи
додатковий комфорт у використанні. Продукт поєднує властивості
заповнювальної та фінішної шпаклівки, гарантуючи комплексне
рішення для кожного проєкту. Використання сучасних
наповнювачів робить шпаклівку легкою у нанесенні завдяки її
кремоподібній консистенції, водночас забезпечуючи чудові
результати шліфування.

ПОВ 'ЯЗАН І  ПРОДУК ТИ  /  СИСТЕМА

BETOX-50PC Затверджувач

П І ДЛОЖЖЯ  ТА  П І Д ГОТОВКА  ПОВЕРХН І

Сталь Знежирити та відшліфувати сухим наждаком зернистістю P80 – P120

Оцинкована сталь Знежирити та відшліфувати абразивною іглопробивною волокниною

Алюміній Знежирити та відшліфувати абразивною іглопробивною волокниною

Двокомпонентні акрилові
ґрунти

Знежирити та відшліфувати сухим наждаком зернистістю P220 – P280

Старі лакофарбові покриття Знежирити та відшліфувати сухим наждаком зернистістю P220 – P280

Поліестерові ламінати Знежирити та відшліфувати сухим наждаком зернистістю P80 – P120

Реактивні ґрунти, вироби 1K,
нітроцелюлозні вироби

Не наносити шпаклівку
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Soft Light

В ІДТ І Н КИ  КОЛЬОР ІВ

світло-блакитний в упаковці. Біла після затвердіння

ПРОПОРЦ І Ї  ЗМ ІШУВАННЯ

КОМПОНЕНТ ЗА  ОБЄМОМ ЗА  МАСОЮ

Soft Light 100 : 2 100g: 2g

НАНЕСЕННЯ

Очистити та відшліфувати поверхню відповідно до розділу -
Основи та підготовка поверхні

Знежирити поверхню.

Ретельно змішати компоненти до отримання однорідного кольору. Життєздатність
суміші: 4 – 8 min /20°C

Нанести шпатлівку. Товщина шару не повинна перевищувати 5 мм.

Зачекати до повного затвердіння шпатлівки
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Soft Light

ЧАСИ  ВИСИХАННЯ  /  ЗАТВЕРД І ННЯ

УМОВИ ДО  ШЛІФУВАННЯ

при 20°C 20-30min

при 60°C 10min

ШЛ ІФУВАННЯ

ВИД  ШЛІФУВАННЯ ЗЕРНИСТІСТЬ

Грубе сухе шліфування P80 – P120

Фінішне сухе шліфування P180 – P240

ПЕРЕКРИВН ІСТЬ  ТА  УМОВИ

Перекривається Сумісна з усіма ґрунтами 2K марки Mavar

Умови нанесення Рекомендується наносити шпаклівку при температурі вище 10°C .

СУШ ІННЯ  І Ч  ВИПРОМ ІНЮВАЧЕМ

Відстань Дотримуйтесь рекомендацій виробника обладнання

Час сушіння 5-10 min

ОЧИЩЕННЯ  ОБЛА ДНАННЯ

Розчинник для нітроцелюлозних і поліестерових виробів; ацетон

ЛЕТК І  ОРГАН І ЧН І  СПОЛУКИ  /  ЛОС

ЛОС продукту 90g/l

Ліміт VOC II/B/b* 250 g/l

* Для суміші готової до нанесення згідно Директиви ЄС 2004/42/CE
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УМОВИ  ЗБЕР І ГАННЯ

ЗБЕРІГАННЯ
15–25°C

ТЕРМІН  ПРИДАТНОСТІ
12 міс.

Умови зберігання Зберігати в прохолодних сухих приміщеннях подалі від джерел вогню та тепла. Уникати
впливу прямих сонячних променів.

БЕЗПЕКА

⚠ Засоби Захисту Під час нанесення рекомендується використовувати засоби індивідуального захисту, такі
як лакофарбова маска, захисні рукавички або лакофарбовий комбінезон, з метою запобігання подразненню
очей, шкіри або дихальних шляхів. Для отримання додаткової інформації зверніться до картки характеристик
продукту.
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